Puukaihtimen asennusohje

Salpakiinnikkeiden mitoitus ja paikkojen maairittely

s Salpakiinnikkeen sijainti kotelossa
ylhaalta pain katsottuna.
L| Huomioi kevennysurat puukotelossa.

Mittaa kotelosta salpakiinnikkeiden kohdat kuten kuvassa néytetdan ja siirrd mitat
asennuskohteeseen kuten seuraava kuva nayttaa

Paina verho kannakkeisiin

Narukellon asennus
veda nostonaru
kirealle ja tee solmu Pujoita sdatosauvan koukku

haluamaasi kohtaan. vaihteiston akseliin

Seuraava sivulla seiné kiinnitys ohjeet ———»




Puukaihtimen asennusohje

Kiinnita salpakiinnike mukana seuraavalla
koneruuvilla seindkoukkuun kuvan tavalla.

Ruuvaa kannakkeet seindan ja mitoitus periaate
sama kuin edellisella sivulla kattokannakkeilla

Huomioi isoissa kaihtimissa on hyva kayttada
apulaista kannattelemassa kaihdinta
asennus vaiheen aikana.

Ongelma tapauksissa ota yhteytta valmistajaan.

Verho nostetaan kannakkeisiin ja
painetaan salvat kiinni

Edellisella sivulla viimeistely ohjeet e



